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Aplicaciones: Solo algunas de ellas
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Para acoplar GPS

Ventana del laser

Ventana de camaras

Plataforma nivelante

Descripcion fisica X300

Asa de transporte

Boton de encent

h

-_——
Puerto GPS T ———

Puerto Ethernet y \

Barra LED de control

alimentacién exterM

Puerto USB

Asa de bateria

Bateria




Descripcion fisica X300

Mas sencillo
iuUn solo boté
ni pantallas

Barra de luces LED que indica
el estado del laser escaner

Gran conectividad con puertos
USB, Ethernet y GPS




Descripcion fisica X300

Fuerte y Seguro:
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* g K incluyendo bateria

Compacto: El mas

pequeiio del mercado Econémico: El mejor
precio del mercado
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Especificaciones técnicas X300
—

HORIZONTAL

360° (panoramica completa)

VERTICAL

90° (-25° a +65°)

ALCANCE

1,6 - 300 m - 100% reflectividad (en blanco)

VELOCIDAD DE ESCANEO

Hasta 40.000 puntos/seg

PRECISION

<6 mm @ 50 m - (1 sigma) ; <40 mm @ 300 m




Especificaciones técnicas X300

—

Alcance:

Campo de vision:

Velocidad escaneo:

Espaciado de malla:

Precision:

Transferencia de datos:

Camaras Integradas:

Proteccion contra polvo y agua:

Tamano (PxAnxAl):

Peso:

Control del escaner:

HORIZONTAL

360° (panoramica completa)

VERTICAL

90° (-25° a +65°)

ALCANCE

1,6 - 300 m - 100% reflectividad (en blanco)
VELOCIDAD DE ESCANEO

Hasta 40.000 puntos/seg

PRECISION

<6 mm @ 50 m - (1 sigma) : <40 mm @ 300 m




Especificaciones técnicas X300
—

El X300 puede escanear en cuatro modos distintos a diferentes resoluciones:

(I Resolucion FINA

[I Resolucion ESTANDAR

i Resolucién RAPIDA
([ Resolucién VISTA PREVIA
Dependiendo del objeto y del area a escanear, el usuario elige la mejor resolucion

para optimizar el tiempo y el tamafio de los ficheros de datos. El tiempo de escaneo
varia por lo tanto en funcién del modo o resolucién de escaneado elegido




Especificaciones técnicas X300

16.000 puntos en 360° en Horizontal
en resolucion fina




Especificaciones técnicas X300

4.000 puntos en 90° en vertical
en resolucion fina




Especificaciones técnicas X300

4 columnas de puntos en 1
segundo en resolucion fina




Especificaciones técnicas X300

64.000.000 de puntos
en resolucion fina
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Especificaciones técnicas X300

1.000.000 de puntos en 1 minuto y 2 segundos en
resolucion vista previa
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Especificaciones técnicas X300

Resolucién Res.H (360°) | Res.V (90°)
Fina 4.000

Estandar 2.000
Rapida 1.000
Vista previa 500

Total ptos.
64.000.000

16.000.000
4.000.000
1.000.000

Tiempo x 360
1h 06m 40s

Oh 16m 40s
Oh 04m 10s
Oh 01m 02s

Columnas/seg

4

8
16
32

Resolucion del escaner (solo referido al tiempo de escaneo, excluido calentamiento previo, inicializacioén,

estacionamiento, captura de fotos)




Especificaciones técnicas X300

Distancia a malla 50m|___100m| __200m

Fina 1,96 cm 3,92 cm 7,85 cm
Estandar 3,92 cm 7,85 cm 15,90 cm
Rapida 7,85 cm 15,70 cm 31,41 cm

Vista previa 15,70 cm 31,41 cm 62,83 cm

Distancias de referencia

\
"/___./
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Software “de campo” para X300

El escaner lleva en su interior un ordenador con siste
con el programa o software de manejo del X300 instalado e

ordenador

Ademas el ordenador dispone de un interface de servidor web y de WiFi
permite que otros dispositivos externos se conecten al escaner

&

Navegador

B
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Software “de campo” para X300
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll"

Los dispositivos externos se conectan al ordenador de

y pueden visualizar el software que se esta ejecutando de

del escaner gracias al navegador o browser que llevan incorporado. No €
lo tanto necesario ni tan siquiera descargarse una aplicacion, o driver

Los dispositivos externos pueden ser smartphone (teléfonos méviles), o

tabletas, o ordenadores personales PC. Y los sistemas operativos en esos
dispositivos pueden ser i0S, Android o Windows Mobile

Navegador

o
wiZ) S \
Navegador ™

s

>

Mobile



http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCO2twYDk1cgCFQedGgodcYAKhQ&url=http://www.taringa.net/comunidades/serviciotecnico/8924277/Consulta-emulador-de-IOS.html&psig=AFQjCNFCMBx9qmU7l9fYCbcYFfpigKYECQ&ust=1445593076398012
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLCFo8nk1cgCFUhVGgodz4oFbg&url=https://gamesoftmusic4all.wordpress.com/instalar-apk-en-android/&bvm=bv.105814755,d.d2s&psig=AFQjCNEsY-byCSpQUtEvZz5ntV3RDSdXDA&ust=1445593218048391
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOjo9_bk1cgCFcpVGgodkWUNog&url=http://movilarena.com/2010/10/11/como-utilizar-dispositivos-windows-mobile-en-pcs-con-windows-7/&psig=AFQjCNFAPNpLBoWMBqxvEl17nU68MtmfiQ&ust=1445593324938717
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaL84Dp1cgCFYTycgodRUsK6w&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance&psig=AFQjCNE5BIY_x36Xdjbq6pyVIVKRGY1lDw&ust=1445594419705359
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOCvgsbg1cgCFQKHGgodBJkCmw&url=http://www.cad-projects.org/4.5.1-bloques_autocad/index.php?level1=ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION&level2=DISE%D1O INTERIOR&level3=OFICINA&level4=MAQUINAS&pag=6&bvm=bv.105814755,d.d2s&psig=AFQjCNFdHc6EuPvZ7dt2PTZEraWQkGBABQ&ust=1445591982836945
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCJaL84Dp1cgCFYTycgodRUsK6w&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Alliance&psig=AFQjCNE5BIY_x36Xdjbq6pyVIVKRGY1lDw&ust=1445594419705359
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOL-1riH9MgCFUqGGgoddKAKEg&url=http://tecnologyc.com/por-que-migrar-de-windows-xp-linux/&psig=AFQjCNF05-Hf-Kbrf7yPUDvTSEYjnLjkuQ&ust=1446633380883642

Software “de campo” para X300

2 T, 2 il 100% [ 16:16

O 192.168.1.11 : Fa " '
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X300PS300080 v |

TS iass
Con menus simples y un sencillo interface
[I' seleccion de idioma

O # all 100

: ° [ELLTELT
(I Escaneado simple

Italian

(I Escaneados multiples JEZE

German

Greek

I Gestion de ficheros
g Cémara .Russian
[} Preferencias

E Informacion




Software “de campo” para X300

g | 0 = will100x W 16:16

Scan name

Example_1

Especificar la definicion de cada sub-escaneado
Suggested name Example_1_0000

(I Indicar el nombre

Horizontal angle

a
= El angulo horizontal de barrido

# La resolucioén

Estimated time 00:00:13

Estimated file size S3aKE [} Obtener informacion del tiempo
esperado y tamano del fichero
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0, % il 100x16:18

Preview @ 40°

Software “de campo” para X300

Especificar la definicion de cada sub-escane

E Indicando la ventana de cada sub-
escaneado en una vista previa con
menor resolucion




Software “de campo” para X300

=B 0 = aill100% [ 16:22

1) PANORAMICS_subscan_1440% 554.4 KB

Target

Example_1 723.6 KB

Especificar la definicion de cada sub-escane

1) Example_1_subscan_14405582 10.0 M8

I Los sub-escaneados se organizan de
2) Example_1_subscan_14405>%2 10.0 M8 una forma jerarquica

Example_1_0000 731.5KB
1) Example_1_0000_subscan

2) Example_1_0000_subscan_@4 11.0 MB




Software “de campo” para X300

T, aill100% ] 16:23

Medir la distancia a un punto
escaneado

[f Permite seleccionar
un punto cualquiera
escaneado previamente
y se obtiene la distancia entre el laser
escaner y el punto seleccionado, asi

como las coordenadas relativas del
4 Esa informacién se almacena en un

fichero de texto para su posterior
descarga
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Software “de campo” para X300

aill100% [} 16:25

g
s

k.
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i
™ § g \
: .‘:-;i-,
Ferth ;.

ca b ““g
4 Distance = V ' . -
i

Delete Point 0 00767 38182 04449 38064

Dolote Point_1 02471 38927 09589 39775

Distance between 2 points 3

X1:
94

Y1:

o Poi...

Medir la distancia entre dos puntos escaneados

(I Permite seleccionar dos puntos
cualesquiera escaneados previamente,
y se obtiene la distancia entre ellos

Esa informacién se almacena en un
fichero de texto para su posterior
descarga

Distance P1 - P2

0.6120




Software “de campo” para X300

NEW

rg, L Eoauh
'tx ¢ :

W

9 Selecciéon de multiples escaneados
i) Obtener detalles de donde se

necesitan realmente

(I Mejores escaneados de las zonas de
mayor interés

Ahorro de tiempo y espacio de
almacenamiento
- Hacer un escaneado previo
- Seleccionar resolucion de
cada sector
- Realizar el escaneado
multiple detallado




Software “de campo” para X300

Seleccién entre el primer e

J

Permite seleccionar el objeto u ol
de mayor interes en situaciones da
existe mas de un eco o rebote del re
laser

Solo como ejemplos:

- Permite seleccionar el cable o el
arbol en el escenario de la foto 1

- Permite seleccionar los arboles y no
la niebla en el escenario de la foto 2
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Software: Modulo SURVEY
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Accesorios para X300

Soporte para

[[ Soporte para colocar el laser horizo
escanear asi techos en interior de ed
estructuras, minas subterraneas, cave
tuneles, bovedas, iglesias, etc

adyacentes y parte del suelo

\ " (I Con los 240°, permite cubrir techo, pare

Q‘ Reduce el niumero de escaneados necesarios

i Se subministra con maleta tipo trolley para
el escaner, soporte, bateria, cargador y
plataforma nivelante




Accesorios para X300

Kit GPS para el es

I kit disefado para conectar
el receptor GNSS al laser
escaner X300

([ Para usarlo en el exterior,
es la mejor forma de
georeferenciar sus datos
3D

[} En la maleta rigida se
incluye el mini jalén, el
cable de 0,5m y antena
GPRS plegable y flexible




Accesorios para X300

Kit de monitorizacion o auscu

[ El Kit disefiado para todo tipo de aplicacio
A 7 monitorizacion:

" (I Con solo un cable a conectar, puede subminis
> alimentacion externa al X300, controlar el
% escaner remotamente y descargar los datos

" 4 escaneados via conexion Ethernet.

: G > e :
+ =7 / II Esta es la solucion mas facil y segura para equipar
"% ¥ suarmario de monitorizacion.

I En la maleta rigida se incluye el cable
de 10m, adaptador de alimentacion,
caja inteligente y cable Ethernet
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Software: Modulo SURVEY

STONEX RECONSTRUCTOR ® [ A9
SURVEY '

una solucioén para...
FUNCIONES DE SURVEY

Colorear los escaneados

Registro manual y con objetivos AR
o dianas, georeferenciacion gL, prem,

Plantas Ortos y elevacion
Mallas o superficies basicas

Extraccion de secciones e 11 o s o — "l” I H
| | 3 i
i




Software: Modulo SURVEY

Moédulo Survey

| :—: ‘\\‘1 ¢ s
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Colorear los escaneados
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Plantas Ortos y elevacion
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Software: Modulo CONSTRUCTION

STONEX RECONSTRUCTOR ®
CONSTRUCTION { o

una solucioén para...

TONEX | [

FUNCIONES DE SURVEY

Colorear los escaneados
Registro manual y con objetivos
o dianas, georeferenciacion
Extraccion de secciones
Plantas Ortos y elevacion
Mallas o superficies basicas

+ FUNCIONES CONSTRUCTION

Mallas avanzadas
Importacion CAD y modelos
REVIT

As Built

Mapas de Verticalidad
/Planaridad




Software: Modulo CONSTRUCTION

SRR S =
Importaciéon CAD y modelos REVIT

As Built
Mapas de Verticalidad /Planaridad
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Software: Line Up Pro




Software: Modulo MINING

STONEX RECONSTRUCTOR ®
MINING

una solucién para...

FUNCIONES DE SURVEY

Colorear los escaneados
Registro manual y con objetivos
o dianas, georeferenciacion
Extraccion de secciones

Plantas Ortos y elevacion
Mallas o superficies basicas

+ FUNCIONES MINING

DTM
Volumenes - Corte y Relleno
Deteccidén de cambios

Lineas de rotura. Cabezas y
Pies



Deteccion de

s cambios

§ '
¥ Z‘ )

TUNNELLING

A \\ N

Tuneles y galerias

Software: Modulo MINING

Lineas de rotura. Cabezas y Pie
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Software: LineUp Pro

MODULO ANADIDO LineUp® Pro

Herramientas de REGISTRO AUTOMATICO Sin Puntos de Control

LineUp® Pro

Registro automatico sin puntos
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PLAZA SAN MARCOS

Software: LineUp Pro

64 Registros en 20 minutos, jcompletamente automatico!

COMPLETAMENTE AUTOMATICO

NUEVO REGISTRO

Con AJUSTE DE TODO EL CONJUNTO

Informe del ajuste del conjunto
Proyecto: Planta Industrial

Viernes 4 de Septiembre 2015

Resumen
Se han registrado y ajustado en conjunto 19 escaneados
Namero de ICPs (puntos de control) utiizados: 23
Promedio de error ICP: 0.000998 m
Promedio error de registro de puntos correspondientes: 0.00026688 m

5~ GEYCEL




Software: LineUp Notes

Médulo adicional LineUp®Nofes STONEX RECONSTRUCTOR'

La primera app para Ipad disefiada para actividades
topograficas

ADD ON

Lo
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Caso Real — Laser Scanner

El Arengario es un edificio histérico situado en la Piazza Roma, en el centro de Monza (I
Fué el antiguo Ayuntamiento usado para los plenos municipales y asambleas.
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